
CARACTERÍSTICAS

PSA 500 es un producto formulado a base de un Polímero Súper Absorbente que aumenta la retención 
de agua.

PSA 500 está recomendado para disminuir la percolación y aumentar la retención de agua en suelos de 
textura liviana, mejorando la e�ciencia de los riegos.

PSA 500 almacena agua hasta 500 veces su peso.

Composición (p/v)

99%
POLIACRILATO

DE POTASIO
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POLÍMERO SUPER
ABSORBENTE GRANULAR
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Para mejores resultados, mezcle previamente PSA-500 con el suelo
o sustrato y luego incorpórelo en la zona de las raíces.

IMPORTANTE: No se recomienda su uso en suelos de textura pesada 

(arcilloso o franco-arcilloso).

Producto Biodegradable. Vida útli 6 a 10 años.

Contenido:

DOSIS RECOMENDADA

Árboles frutales grandes (>3 metros)

Árboles frutales medianos (2-3 metros)

Árboles frutales pequeños (<2 metros)

Hortalizas

Viveros

Césped y canchas deportivas

Plantas en macetas

Replantes de frutales y forestales

120-150 gramos/planta.

90-120 gramos/planta.

60-90 gramos/planta.

5 gramos/planta.

5-10 gramos/kg de sustrato. 
Pre-hidratar 1 hora antes de mezclar.

30-40 gramos/m2.

5-10 gramos/kg de sustrato. 
Pre-hidratar 1 hora antes de mezclar.

10-20 grs./planta.

Recomendaciones de Aplicación
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1Kg. 5Kg. 25Kg.
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